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Anunt achizitie directa

Lucrari reparatii curente-sala de sport

Tn temeiul prevederilor art.7, alin(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si a
art.43 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin H.G,
nr.395/2016, Scoala Gimnazial3 ,,Stefan Barsinescu” lasi,cu sediul in lasi, str.Zugravi nr.12A,in
calitate de autoritate contractant3, intentioneaz3 s3 achizitioneze lucriri de reparatii curente la
sala de sport, conform caietului de sarcini atasat.

1.Modalitate de atribuire : achizitie direct3 on-line.

2 Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut cu conditia indeplinirii si respectrii cerintelor
solicitate in caietul de sarcini.In situatia in care ofertle clasate pe primul loc au preturi egale,
autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajirii ofertelor.in
solicitare se vor mentiona data, locul si ora la care se vor deschide noile oferte.

3. Valoarea estimata a contractului este de 93.625 lei, fir3 TVA.
4. Cod CPV: 45212290-5 Lucrari de reparatie si de intretinere a complexelor sportive (Rev.2).

5. Conditii de prestare: Lucririle vor fi executate la sediul Scolii Gimnaziale ,,Stefan
Barsanescu”, str. Zugravi,nr.12A, lasi. Lucrdrile trebuie finalizate si receptionate cel tarziu pana la
data de 30 septembrie 2020.

6. Furnizorul va emite facturd, plata efectudndu-se in termen de 30 de zile de la receptia
lucrdrilor, in contul deschis la Trezorerie.

7. Garantii solicitate: Garantia de bund executie: Calitatea lucrdrilor va fi garantaty de
executant pe o perioada de cel putin 2 ani de la finalizarea lucrdrilor.Ofertantul va constitui in



termen de 5 zile de la semnarea contractului garantia de bunj executie de 5% din valoarea
contractului.Garantia lucrarii executate va fi de cel putin 10 anide la la receptia finala.

8. Modul de prezentare a a ofertei: Oferta tehnicd se va depune offline, intr-un singur plic
sigilat la sediul Scolii Gimnaziale ,,Stefan Barsdnescu”lasi, str.Zugravi nr.12A, jud.lasi in format
letric si electronic(CD sau DVD).

Oferta financiara se va posta on-line in SICAP.
Data si ora limitd de depunere a ofertelor:
Oferta tehnica : 12.08.2020, ora 12;
Oferta financiara: 12.08.2020, ora 12.
9. Conditii de participare: Odata cu oferta tehnici, ofertantul va depune:
-Declaratie pe propria rdspundere privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016;

-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea
98/2016.5e vor prezenta: Certificat de atestare fiscald(datorii restante la bugetul general
consolidat) din care sa reiasd obligatiile eligibile si Certificat de atestare fiscald( datorii restante la
bugetul local} din care s& reias3 obligatiile eligibile.

- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016.

- Certificat ONRC emis de Oficiul Registrului Comertuluiin copie conform cu originalul,
valabil.Informatiile continute de certificat si fie reale/actuale la data limits de depunere a
ofertelor.Obiectul contractului trebuie s3 aibd corespondent in codurile CAEN autorizate din

certificatul constatator.

10. Rezultatul achizitiei va fi comunicat in maxim 3 zile de la depunerea ofertelor prin e-mail
sau fax. Contractul de executie a lucrarilor se va semna la sediul autoritatii contractante in termen
de 72 ore de la comunicarea deciziei.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autorititii contractante sunt: Nicolae Viusenco-
director, Cecilia Chifu-director adjunct, Anca Savin-administrator finaciar, membrii Comisiei de
Achizitii Publice, Emil Statescu, administrator de patrimoniu,

Eventualele clarificdri sau informatii suplimentare se pot solicita la tel. 0723638371 sau e-mail
scl5iasi@yahoo.com.
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1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE:

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de Reparatii curente a salii de sport din
cadru Scolii Gimnaziaziale ,, STEFAN BARSANESCU”, respectiv desfacere decopertare,
repararea peretilor si vopsitorie lavabild pe o suprafatd de 601 mp, repararca si vopsirea
tavanului pe o suprafatd de 493 mp. furnizare si montare sapa de egalizare grosime intre 5 — 8

¢m armata si pe folire 464 mp .

2. NECESITATE SI OPORTUNITATE:

Avénd in vedere starea degradati a finisajelor din sala de sport a Scolii Gimnaziale
“Stefan Barsanescu” lasi, sunt necesare lucréri de reparatii curente.

Lucrérile necesare aducerii la standardele actuale de igiend si sdnitate, siguranti in
exploatarea spatiilor se fmpart in 2 categorii: lucréri de desfacere/decopertare si lucriri de

executat.

A. Lucririle de desfaceri/decopertiri presupun urnzitoarele etape:
* decopertare strat existent suprafata de joc (parchet 2 straturi) - suprafati de 464mp;
o desfacere plintd perimetrald suprafata de joc - 90 ml;

e demontare / montare spalieri .

B. Lucririle de executat presupun urmitoarele etape:
e Reparatii §i vopsitorie pereti 601 mp;
¢ Reparatii s1 vositorie tavan 493 mp;
» furnizare §i montare sapd de egalizare grosime intre 5 — 8 cm armata si pe folire 464 mp

Caracteristici tehnice minime:

Caracteristicile minime tehnice si functionale ce trebuie indeplinite in mod cumulativ de lucrarile
ofertate sunt descrise in cele ce urmeaza. In cazul in care nu pot fi satisfacute toate cerintele
minime impuse, oferta se respinge.

3. PREVEDERI GENERALE

3.1.0biectivul si domeniul de aplicare
Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice privind principii generale de

executie a reparatiei silii de sport



Lucririle ce se vor executa, vor fi analizate conform prevederilor Legii nr. 10/1995
actualizata.

Legea calitatii fin constructii, privind:
- Cerintele de calitate impuse materialelor component, produsului fnit si tehnologiei de
executie;

- Cerintele de control si calitate.

3.2.Materiale utilizate §i cerintele calitative impuse acestora

Caracteristicele tehnico-calitative minimale ale sistemelor folosite

- prezentarea detaliata a ofertei tehnice , care sa cuprinda fise tehnice, descricrea
procedurilor de lucru si lucrari similare.

4. TEHNOLOGIIDE
APLICARE

Prescriptii generale
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru tucrarile de mortar, sapa
din ciment Sclivisit/ Standarde si normative de referinta

Acolo unde existd contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din
standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea
prioritate.

C35/1982 Normativ pentru alcdtuirea §i executarea pardoselilor modfficirile si
completarile acestuia

SR ENI13813 Materiale pentru sape si pardoseli Materiale pentru sgpe. Caracteristici

GP037/0-1998 Normativ privind proiectarea, execufia si asigurarea calitifii
pardoselilor la cladiri civile

CAIET I: Prevederi generale

NP063-2002 Normativ privind criteriile de pesformantd specific scarilor si rampelor

pentru Circulafia pietonala in constructii

GP089-2003 Ghid privind proiectarea scarilor si rampelor la clidiri

Conditiile tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseli va fi in concordanti cu
prevederile 'Normativul pentru controlul calitatii lucririlor in constructii si aferent
instalatiilor”

Materiale si echipamente utilizate, verificarea calitatii, livrare, maipulare, transport
Principalele material folosite pentru pardoseald sunt:

e sape pentru pardoseli turnate in - situ;

¢ apd pentru constructii;

¢ nisip;

¢ plasa armare;
¢ ciment;

e acesorii.

Lucrari executate Tnaintea inceperii lucrarilor de pardoseli



Executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucririlor previzute sub
pardoseli (canale, fundatii, conducte, instalatii electrice, sanitare, de incilzire, etc) si efectuarea
probelor prescrise, precum si dupd terminarea in inciperea respectivi a tuturor lucririlor de
constructii montaj, a ciror executie ulterioard ar putea deteriora pardoseala,

Atunci cind stratul suportd noii pardoseli este constituit din planse de beton sau beton
armat este necesar ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curitarea si spalarea lor cu apa
de eventualele impuritéti sau resturi de tencuiala. Curdtarea se va face cu maturi si perii.

Conductorii clectrici care se monteazd sub pardoseald (pe suprafata planseului) vor fi
acoperiti cu mortar de ciment in grosimea strict necesari pentru protejarea lor.

Tnainte de executarea pardoselilor s¢ va verifica daci conductele de instalatii sanitare sau
de incalzire centrald, care stripung planseul, au fost izolate corespunzitor, pentru a se exclude
orice contact direct al conductelor cu planseul si pardoseala.

Atunci cind este necesar se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu
ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie si fie suficient de
intant cand se va aseza peste el imbricimintea pardoselii.

Executia stratului suport
Prevederi generale

Lucrarile din acest capitol, fiind lucréri care urmeazi a fi acoperite, deci rimanind
invizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui
verificatd Inaintea executérii pardoselilor finite, deci este necesar a se incheia procese-verbale
de lucrari ascunse.

Orice lucrare de prevazut in acest capitol va fi inceputd numai dupa verificarea si
receptionarea suportului din beton, operatii care se efectucazi si se inregistreazi conform
prevederilor capitolelor respective.

Suportul trebuie sa aibd umiditate maximi 2 % misuratd cu umidometrul cu carbit,
pentru etalonare, respective cu umidometrul electronic in rest.

Pe parcursul executarii lucrdrilor este necesar a se verifica respectarea pregatirii
suprafetei suport conform specificatiilor din prezentul proiect, conform normativelor in vigoare,
precum si conform specificatiilor din figele tehnice ale producitorilor materilalelor care fac
obiectul prezentului capitol.

Se vor verifica, deasemenea, utilizarea tipului/clasei de calitatea materialelor indicate in
proiect, precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevdzute in normative, prezentul
proiect si prescriptiile producatorilor.

Executarea sapei suport se va face numai dupd terminarea si efectuarea probelor
prevazute sub pardoseli, instalatii electrice, sanitare de incilzire, etc. precum si dupa termninarea
In incdperea respectivi a tuturor lucrarilor de constructii montaj.

5. Prevederi pentru material

Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor, se vor pune in
opera numai dupd verificarea de conducitorul tehnic al lucrarii, a corespondentei lor cu prevederile
si specificatiile din prezentul proiect, completate, unde este cazul, cu prevederile standardelor in
vigoare.

Sapele vor fi executate aderente pe placa de beton, pentru asigurarea aderentei aplicandu-se
grundul indicat de producétorul liantului (in principiu, un amestec de liant, latex si api).

Sapele rezultate vor avea urmatoarele caracteristici:

e Rezistentd la compresiune, dupa 28 de zile (EN13892), min. 30N/mm*
¢ Rezistenta la Incovoiere, dupd 28 de zile (EN13892), min. 6N/mm?



Acoperirile autonivelante vor fi realizate din mortar predozat insicuit este amestecat cu
apd, In proportia indicata de producatorul mortarului.
Timp uscare in conditii normale, max 48ore

Prevederi pentru executie

fnainte de inceperea lucririlor previzute in prezentul capitol, este necesar a se verifica daci
au fost executate si receptionate toate lucririle:
- Necesare executdrii lucririlor care sunt prevazute in prezentul capitol
- Destinate protejérii lucrarilor prevdzute in prezentul capitol
- A c@ror executie ulterioard ar putea provoca deteriorarea lucririlor previzute in
prezentul. CS

Executia poate Incepe numai daci, in prealabil, conducitorul tehnic al lucrarii a verificat
materialele care urmeaza a fi folosite, dupa cum urmeazai:

- Au fost livrate cu certificate de calitate, care sd confirme ¢3 respect prescriptiile
prezentului proiect §i sunt corespunzatoare normelor in vigoare
- Au fost corect transportate si depozitate,

Umiditatea suportului, pe care se aplicd lucrarile prevazute in prezentul capitol, va fi de
maximum 2% determinatd cu umidometrul cu carbit, pentru etalonare, respectiv cu umidometrul
electronic in rest.

Suportul trebuie s fie:

- Slab sau mediu absorbant, adicd absorbtie de apd  2-6%
- Consistent, curat, plan.

Dupid verificarea suportului, acesta va fi desprafuit prin aspirare si se va executa trasarea
nivelului pentru sapa de egalizare. Acest nivel se va marca prin linii trase cu creionul de-a lungul
peretilor longitudinali din incéperile respective. Partea fluida se toarnd incepand de la peretele cu
fereastra in grosime de maximum 3 cm, in peretii longitudinali, de-a lungul cdrora sunt executati
reperii din mortar, sau reperele de inventor (metalici sau sipci din lemn). Pe suprafata sapei suport
se va putea circula cu griji numaidupa cel putin 24 ore de la turnare desi intdrirea incepe dupi 3 -
4 ore dela prepararea pastei. Inainte de lipire se va masura umiditatea sapeisuport, umiditatea sapei
suport nu va trebui sd de piseascd valoarea de 5 %.

Sapele vor fi turnate cu respectarea strictd a cotelor de turnare.

Se vor avea in vedere si eventualele, mdsuri suplimentare, ulterioare pentru protejarea
lucrdrilor. Verificirile care se efectueaza la terminarea uneifaze de lucriri, se va face cel putin cite
una la fiecare incipere si cel putin una la :fiecare 100 m. Lareceptia preliminari se va efectua direct
de citre comisie aceleasi verificdri, cu o frecventa de minim 1/5 din frecventa precedents.

Receptia calitativa

Sapele de egalizare se vor verifa ca din punct de vedere al respectarii cotelor de turnare.

Sapele de egalizare vor fi plane, diferentele de planeitate maxim adrnise fiind de 2 mm / 2
m, verificarea facdndu-se cu dreptarul cu bula de nivel, dar nu mai mult de 3mm medii/fiecare spatiu.

Sapele de egalizare vor fi compacte, fara fisuri, admitindu-se numai fisurile capilare
datorate reactiei de hidratarea cimentului.

Acoperirile autonivelante vor fi plane si netede — nu se admit denivelari si nici rugozititi.

Sapele de egalizare cat si acoperirile autonivelante vor fi aderente la suport - nu se admit
desprinderi sau aderente partiale (sunete adecvat la ciocanire)

6. MASURI DE PROTECTIE A MUNCIX

La executarea lucririlor se vor respecta toate masurile de protectie prevazute in legislatia in

vigoare,
Lucririle se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate in

care se vor detalia toate misurile de protectie a muncii.



Dintre masurile ce trebuie avute In vedere:

e Zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

* Se vor face amenajiri special (podine de lucru, parapeti, dispozitive); toate
dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele
in vigoare.

»  Asigurarea cu fortd de munca calificati.

Laintocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legale de securitate a muncii
dintre care principalele sunt incluse in urmatoarele acte normative

Legeanr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii

Indicativ P 118/99 — Normativ de siguranti la foc a constructiilor

Normele P.S.I. proprii ale constructorilor si montorilor inclusive cele elaborate de
forurile tutelare ale acestora.

Legea nr.319/2006 a securititii gi sinatétii in munca;

Hotarérea nr. 1146/2006 — privind cerintele minime de securitate $i sdnitate pentru
utilizarea In munca de cétre lucratoria echipelor de munci;

Hotdrarea nr. 1048/2006 — -privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru
utilizarea de catre lucritoria echipelor individuale de protectie la locul de munci;
Hotararea nr.1091/2006 — privind cerintele minime de securitate i sinitate pentru locul
de munca.

Norme generale de protectia muncii emise prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei
Sociale (MMPS) nr. 578/1996 si Ordinul Ministerului Sanatitii nr. 5840/1996, in mod
expres cap.2 subcap.2.4, cap.3, sucap.3.1 — 3.9, cap.4, subcap.4,8, cap. 5, subcap. 5.1, 5.3
si54.

Norme specifice de securitatea muncii pentru constructii si confectii metalice, emise prin
Ordinul MMPS nr. 56/1997 (cod42);

Norme specifice de securitatea muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat §i precomprimat, emise prin Ordinul
MMPS nr.136/1995 (cod7);

Norme specifice de protectia muncii pentru manipularea, transportul prin purtare cu
mijloace mecanizate §i depozitarea materialelor, emise prin Ordinul MMPS nr.
719/1997 (cod57);

Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrul la iniltime, emise prin Ordinul
MMPS nr.235/1995 (cod 12);



